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Bois lamellé-collé (BLC) GL24h mélèze
(EN 14080:2013)

Mélèze Vente selon liste, sur mesure

Essence: Mélèze Classe de résistance: GL24h   

Qualité: Visible (VI) Humidité du bois: 12% +/- 2% 

Longueur: 4.00–16.00 m Collage: PUR (Polyuréthane)  

   et MUF (mélamine) 

Hauteur: 120–1000 mm Certificat: PEFC

Qualité Largeur 

mm

CHF / m3 

détail

CHF / m3 

1.5 + m3

CHF / m3

par paquet

Qualité visible 80–240

selon liste

Coupe sur longueur +/- 1 mm sans plus-value

Chêne

Essence: Chêne sans aubier Classe de résistance: GL32c   

Qualité: Visible Humidité du bois: 10% +/- 2% 

Longueur: max. 12 m Collage: MUF (colle mélamine) 

Hauteur: 80–400 mm Certificat: PEFC

Qualité Largeur 

mm

CHF / m3 

détail

CHF / m3 

1.5 + m3

CHF / m3

par paquet

50–160

Disponibilité et délai de livraison sur demande

Bois lamellé collé chêne
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Hêtre lamellé-collé

Frêne lamellé-collé

Chêne lamellé-collé

Hêtre 

Qualité: Visible / Industiel Classe de résistance: BTC 40 / BTC 48 sur demande 

Longueur: max 13.50 m Humidité du bois: 8% +/- 2% 

Hauteur: 80–1240 mm Collage: MUF pour classe climatique 1+2  

  (lamelles de 40 mm) Origine: Suisse

Qualité Largeur 

mm

CHF / m3 

détail

CHF / m3 

1.5 + m3

CHF / m3

par paquet

80–1240

Frêne 

Qualité: Visible / Industiel Classe de résistance: BTC 40 / BTC 48 sur demande 

Longueur: max 13.50 m Humidité du bois: 8% +/- 2% 

Hauteur: 80–1240 mm Collage: MUF pour classe climatique 1+2  

  (lamelles de 40 mm) Origine: Suisse

Qualité Largeur 

mm

CHF / m3 

détail

CHF / m3 

1.5 + m3

CHF / m3

par paquet

80–1240

Chêne 

Qualité: Visible / Industiel Classe de résistance: BTC 40 / BTC 48 sur demande 

Longueur: max 13.50 m Humidité du bois: 8% +/- 2% 

Hauteur: 80–1240 mm Collage: MUF pour classe climatique 1+2  

  (lamelles de 40 mm) Origine: Suisse

Qualité Largeur 

mm

CHF / m3 

détail

CHF / m3 

1.5 + m3

CHF / m3

par paquet

80–1240


